Information

Valg dataformat og slutformat

Materiale indhold
Sid Grammatur Grammatur
(inkl. omslag) (f.eks. 90 g mat) (f.eks. 135 g blank) (f.eks. 170 g mat)
Rygtykkelse
30 = = 3,0mm
34 - 3,0 mm
38 - 3,0mm 3,0 mm
42 = 3,0mm 3,5mm
46 3,0 mm 3,5mm 3,5mm
50 3,0 mm 3,5mm 3,5mm
54 3,5mm 4,5 mm 4,0mm
58 3,5mm 4,5 mm 4,0 mm
62 4,5mm 5,0 mm 4,0mm
66 4,5mm 50mm N 45mm
70 5,0 mm 5,5 mm 4,5 mm
74 5,0 mm 5,5mm 4,5 mm
78 5,5mm 6,5 mm 5,0 mm
82 5,5 mm 6,5 mm 5,0 mm
’ Slutformat + udfald
Bredde U4++bredde U1 B
Bredde U4 a“/Bredde U1

"

Hgjde U + udfald
Hgjde U

ryg

Eksempel:

For papir gramvaegt 135 g blank og
sideantal af i62 sider i alt giver tabellen
en rygtyggelse [d af 5,0 mm.

'

Beregning: Bredde dataformat
305mm+6mm=311Tmm

Beregning: Bredde slutformat [El
150 mm + 5 mm + 150 mm = 305 mm

Eksempeltabel og skitse indeholder
fiktive vaerdier!

For dette produkt varierer ryggenes tykkelse k9l athengigt af valget af det samlede
antal sider, sa det er vigtigt at bruge dette til at beregne trykdataene (dataformat).
For at beregne data- og slutformatet af dine omslagsider skal du tage de ngdvendige

dimensioner af ryggenes tykkelse K9 fra tabellen (se sidste PDF-side).

Trykfiler
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Omslag yderside Omslag inderside
(dokumentside 1) (dokumentside 2)
Indeni-sider
Levér trykfiler i
kronologisk reekkefalge
(flersidet PDF).
Levér venligst to trykfiler:
omslag: 2 dokumentsider (eventuelt blanke sider skal vaere med i trykfilet)
inderside: flersidig
5 6
Feerdig produkt 1 3 8 10
Ud fra de to trykdatafiler, som du har leveret (omslag og
inderside), skaber vi dit feerdige produkt.
\~ —/
\ /




Softcover limindbinding

A4, tvaerformat, indbinding venstre

Dokumentside 1: Omslag - yderside

216 mm
210 mm

600 mm +
N 594 mm +
B 297 mm 1] 297 mm
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Dokumentside 2: Omslag - inderside
JT B

216 mm
210 mm

fe

Tegningerne er ikke i malestoksforhold

X Tilfgjelse af beskzring (x)
y S 3mm
Sikkerhedsafstand (y)
5mm

Sikkerhedsafstand rygkant (z1)
7 mm fra bagside og titel

Sikkerhedsafstand ryg (z2)
1 mm fra bagside og titel

A = Dataformat

B = Slutformat

C = Rygforstaerkning: se de ngdvendige mal i tabellen.

D = Foldlinie

E = Overklabet, usynlig omrade
Opret kun baggrund her!

U1 = Omslag titel
U4 = Omslag bagside
U2 = Omslag venstre inderside

U3 = Omslag hgjre inderside

Lukket slutformat
297 x210 mm

Levér venligst to trykfiler
Omslag: 2 dokumentsider
Eventuelt blanke (hvide) sider skal veere med i trykfilet.

Indholdsdel flersidet

Materialer som bliver brugt

Overfladen af omslagets inderside kan vare anderledes
end overfladen af inderdelen.

Ved billeder pa tvzers over siderne kan det have indflydelse
pa trykresultatet.

Derfor anbefaler viingen layout ved

U2 og farse side indhold

og ved sidste side inhold og U3.

Overklaebet omrade (E)

Den farste og den sidste side indeni limes fast med omslaget,
for gget holdbarhed.
5 mm designflade er ikke synligt.

Levering af data
- PDF-fil, flersidet
- Farverum CMYK
outputgengivelsesprofil SO coated v2 300%
+ billedoplgsning: mindst 300 ppi

Opret venligst baggrunde og bledende billeder op til kanten
af dataformatet for at undga hvide kanter.



Limning
A4, tvaerformat, indbinding venstre

Indhold
Trykfil 2
P 303 mm P 303 mm Indholdsdel flersidet
297 mm h 297 mm
< < E—b Sideantal

Det valgte sideantal (inkl. omslag), bortset fra omslagets
4sider, udger antallet af sider i den indvendige del.

Uanset om om omslaget kan trykkes 4/0-farvet
é eller 4/4-farvet, taeller omslaget altid som 4 sider.
Eksempel:

0 Sideantal 100 minus 4 sider omslag = 96 sider.

ele Sider i indvendig side

€| E D «Indholdet begynder med hgjre side (C)

E E « Indholdet ender med en venstre side (D))
« Levér trykfiler i kronologisk raekkefalge
- Eventuelt blanke (hvide) sider skal vaere med i trykfilet.
Overklaebet omrade (E)

v Pa grund af limindbindingen er 5 mm af designfladen ikke

- synlig i indbindingen.

Levering af data

X Tilfojelse af beskaering (x) A = Dataformat - PDF-fil, flersidet
y —> 3.""“ B = Slutformat - Farverum CMYK
— Sikkerhedsafstand (y) o outputgengivelsesprofil IS0 coated v2 300%
5mm C = Hgjreside
+ billedoplgsning: mindst 300 ppi
D = Venstreside
E = Overklebet, usynlig omrade Opret venligst baggrunde og bladende billeder op til kanten af
Opret kun baggrund her! dataformatet for at undga hvide kanter.
Sikkerhedsafstand for neden (z)
10 mm
1
S C
D)
D| "

96

Tegningerne er ikke i malestoksforhold | D I




Rygtykkelser for softcover brochurer (digitaltryk)
Side 1

Materiale indeni

100 g offset 135 g blank 170 g mat 190 g foto

115 g mat 135 g mat

% | - [ | [ | | som | s |
[ e | — [ wem | s | — | s | — | s | somm |
[ 5 | s | som | ssm | ssom | s | somm | som | somm |
[ o | om [ ssom | som | somm | ssm | ssmm | ssm | esmm |
[ @ | som | ssom | esm | ssom | som | somm | osm | ssmm |
%5 | sem | soom | som | soom | ssm | somm | rem | somm |
[ @ | sem | soom | ssm | ssom | oo | ssmm | s | somm |
% | em | ssom | oom | eoom | o | somm | oo | ssmm |
[ w | som | soom | osm | esom | rm | esem | ssem | wsmm |
@ | som | ssom | som | som | som | esom | oo | tomm |
[ 6 | esm | ssom | sm | gsom | ssm | somm | oo | raomm |
| som | eoom | som | soom | oom | ssem | tosem | rsmm |
@ | som | esom | wsm | esom | ssm | somm | nowm | rasmm |
w0 | ssm | esom | sem | somm | toom | esom | nswm | s |
[ @ | s | o | sem | ssom | tosm | esom | o | rsomm |
s | oom | ssom | osm | woom | o | somm | s | teomm |

e | eomm | somm | oomm | osem | omm Galderlan
til fotobager
softcover!

2 | esom | sonm | wosm | nem | asem |
w0 | esom | ww | vweem | nsm | omn |
| oom | somm | vsom | neem | s |
o | ssom | sonm | vonm | moem | eomn |
o2 | soom | womw | venm | mewm | rsomn |
o | ssom | wsem | veenm | wem | resem |
[ mo | esom | vomm | wsem | wsem | oo |




Rygtykkelser for softcover brochurer (digitaltryk)
Side 2

Materiale indeni

100 g offset 115 g mat 135 g mat

s | osm | momm | ssm | ssom | mom |
| ssm | msom | toom | teomm | o |

s | osm | st | o | momm | o |
o | wom | wsom | o | onm | mom |
o | wsm | tomm | s | sem | mem |
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